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Système d’ancrage viticole


	Demandeur : FAYNOT INDUSTRIE SA

1 rue Emile Faynot 08800 THILAY - FRANCE

Usine de production :

FAYNOT Usine N°1 et N°2

1 rue Emile Faynot 08800 THILAY - FRANCE
Produit entièrement fabriqué en France « made in France »

Désignation du produit :

RALLONGE 
Schéma :
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Le Numéro de piéce suivi par Ia Version doit étre impérativement gravé au moins sur une face de chaque piéce réalisée
A4 Matériaux || Modification Nom dessinateur | Date création
N° Matériau Traitement | Dureté HRA| Nom dessinateur [Indice]Date modification] LAMBERT 01/06
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FAYNOT INDUSTRIE SA

33 rue Eva THOME
F-08800 THILAY | 3

n

Rallonge L mm pour amarre
- Faynot | - Viticulture -

PROPRIETE FAYNOT INDUSTRIE SA
Reproduction méme partielle interdite sans autorisation écrite de Faynot Industrie SA

Quantité

Poids kg /o0

Numéro piece - Version

Echelle

Rugosité gnle| Tolérance gnle

X
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044/400L%/PG. 001

1:1

3,2 +0,1mm; +1°
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En acier galvanisé. Les rallonges s'adaptent au crochet bracket. Elles
permettent a I'ensemble de résister aux agressions mécaniques et corro-
sives au niveau du sol.

400290-044 50 pieces
300  400300-044 187 50 pieces
400 400510044 176 50 pieces
500  400520-044 220 50 pieces
600  400600-044 264 50 pieces

Note : possibilité de réaliser des rallonges de longueurs différentes

Rallonges “Haute-Résistance”

En acier galvanisé. Les rallonges “Haute Résistance” ont le méme emploi
que les rallonges standards mais résistent a des efforts de tension
beaucoup plus importants.

Poids/1000pcs
%5 L0





Composition Matière :
- fil Ø7mm, en acier galvanisé à chaud : 

  FM8, résistance 50 daN

  Galvanisation : 150g/m²
	 Domaines d’application :

Viticulture, arboriculture
Conditionnement et marquage :

- Désignation article / Référence article

- Code barre Gencode EAN13 / Numéro de lot 

- Quantité
Contrôle qualité :

- Réception Matière première

- Contrôle visuel sur chaque produit (aspect après galvanisation, dimensions)

- Produits en conformité avec la législation en vigueur

Résistance :

Résistance maximale moyenne : 275 daN

Marques déposées :« FENOX » est une marque déposée de la société Faynot Industrie.
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	Nom et qualité :

Visa et cachet :

Date :


FAYNOT est membre des syndicats professionnels AFFIX et FIM : 

Association des Fabricants de Fixations mécaniques – Fédération des Industries Mécaniques
FAYNOT est membre des syndicats professionnels AFFIX et FIM : 


Association des Fabricants de Fixations mécaniques – Fédération des Industries Mécaniques








06/02/2018








