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Systèmes de palissage de vigne


	Demandeur : FAYNOT INDUSTRIE SA

1 rue Emile FAYNOT 08800 THILAY - FRANCE

Usine de production :

1 rue Emile FAYNOT 08800 THILAY - FRANCE

Produit entièrement fabriqué en France « made in France »

Désignation du produit :

BARRETTE POUR FILS RELEVEURS
Schéma Descriptif :



[image: image1.png]





[image: image2.png]




[image: image3.png]



Hauteur : 20 mm

Epaisseur 2.5 mm
1 trou Ø6.5 mm
Références produits : 

Barrettes standards : 
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20080-044

250 20081-044 25
100 50 200100-044 28

250 20101-044 28
120 50 20120-044 36
150 50 20150-044 44
200 50 20200-044 84
250 50 20250-044 88
300 50 20300-044 125
350 50 20350-044 150
400 50 20400-044 172

500 50 20500-044 214




Barrette à entrée large : 

[image: image5.png]80 50 20085-044 24




Composition Matière :

Acier à haut résistance S350GD  

Galvanisé à chaud en continu Z275
selon la Norme NF EN 10346

Domaines d’application : Travaux de palissage 
	Produits associés :

- Fixations sur bois : Pointe galva 4x50 (24050-044), ou Vis zingué 6.3x35 (63035-050) ou vis à bourrer galva (5050-022)
- Fixations sur acier pré percé : Boulon zingué 6x15 (6015-044)
- Fixations sur acier non percé d’épaisseur ≤ 4mm : vis autoperceuse 4.8x16 (48016-051)

(D’autres solutions de fixations sont possibles)
Conditionnement et marquage :

Etiquette attachée sur sac avec :

- Désignation article / Référence article

- Code barre Gencode EAN13 / Numéro de lot 

- Quantité
Contrôle qualité :

- Réception Matière première

- Contrôle visuel sur chaque produit (aspect après galvanisation, dimensions)

- Produits en conformité avec la législation en vigueur
Produits en situation :
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Marques déposées :

« FAYNOT » « FENOX » « FENO » sont des marques déposées de la société Faynot Industrie. 


	
	Nom et qualité :

Date :

Visa et cachet :


FAYNOT est membre des syndicats professionnels ARTEMA et FIM : 

Association des Fabricants de Fixations mécaniques – Fédération des Industries Mécaniques
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